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	产品简介： 



	MDW-10G高温摩擦磨损试验机是采用滑动摩擦的形式，在规定的试验条件下用来评定工程塑料、粉末冶金、合金轴承等的使用性能，可在室温~1000℃条件下，在无油润滑及浸油润滑以及改变负荷、速度、时间、摩擦配偶材料、表面粗糙度、硬度等参数的各种情况下进行试验。可用于测量材料温升、摩擦系数等值。 



	

 



	主要技术规格及参数： 



	1，仪器用途及特点 



	1.1该摩擦磨损试验机用于常温、高温状态下以滑动摩擦的形式端面、销盘等试样进行摩擦磨损性能和磨粒磨损性能的评定。 



	1.2能评定各种金属、工程塑料、陶瓷以及粉末冶金等新型材料的摩擦磨损性能，测定材料的抗磨性及材料匹配特性，在变负荷、速度、摩擦副、及试验环境温度等各种参数情况下进行试验，试样采用端面与销盘两种形式。 



	1.3试验力的施加采用液压闭环伺服系统控制，试验力大小由操作者在计算机界面上设定； 



	1.4主轴的转速、转数、试验力、摩擦力矩、摩擦副温度、试验时间等参数均由计算机控制，能够实时采集试验数据并绘制相应的试验曲线，并可任意存储、调阅、打印输出试验数据或曲线。 



	1.5配备线面、面面7套共计10种摩擦副，最大限度为用户提供试验选择。 



	2，规格及技术参数 



	2.1试验力范围：50～10000N，试验力精度：±1％ 



	2.2最大摩擦力：1000N，摩擦力精度：±2％ 



	2.3摩擦力矩测量范围：0-15牛顿米，自动显示记录值 



	2.4主轴转速范围：1～3000r/min，转速测量精度±1r/min，伺服无级可调 



	2.5温度测控范围：室温～1000℃，温度测控精度±2℃ 



	2.6试验介质：空气、油、水、泥浆、磨料等 



	2.7时间设定：1s～9999min 



	2.8本摩擦磨损试验机主轴驱动采用交流伺服电机及控制系统控制，电机高速扭矩精度达到0.2%以上，可实现无级调速及所要求转速范围内的恒转矩输出，转速控制精度高，可实现低速输出。 



	2.9计算机及数据处理系统：使用嵌入式计算机、工业控制模块及相应测控软件，实现对整机及试验过程的全程控制，软件界面可视化，实时控制并显示各种参数，自动记录并显示多种曲线，如摩擦系数-时间曲线、温度-时间曲线、试验力-时间曲线、转速-时间曲线等。 



	2.10停机控制方式：手动/自动（时间、转数、摩擦力矩等） 



	2.11设备软件终生免费升级 



	2.12油盒行程： ＞45mm 



	2.13主轴电机功率： 3kW 



	2.14试验机外形尺寸（长×宽×高）： 约1200×870×1700mm 



	2.15试验机净重： 850kg  
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